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RISQUES NATURELS

RISQUES LIES A LA PROXIMITE DE FALAISES EN GRES DE LUXEMBOURG
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Gres de Luxembourg

Roche constituée de sable du Jurassique
emprisonné dans une matrice calcaire.
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Simplified geologlcal map of Luxembourg, © SGL 2007
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- Présence de bancs plus ou moins
calcareux de couleur blanchatre a jaune

- Gres calcareux, peu poreux, mais
largement fissuré

Manteau daftérat on
Gres de Luxembourg

- Dissolution du ciment calcareux par les
eaux souterraines

Aquifere de grande valeur
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Gres de Luxembourg a Mondorf-les-Bains

Ellange-Gare"
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- Gres de Luxembourg majoritairement dans la vallée de la Gander
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Gres de Luxembourg

Gres de Luxembourg a Mondorf-les-Bains
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Détermination du risque

Risque = Aléa x Vulnérabilité
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Problématiques courantes

Arbre en créte

Problématique courante

Problématiques courantes

Eboulement de surplombs/écailles

Problématique courante
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Problématiques courantes
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Observations détaillées

Une observation détaillée est nécessaire afin de réaliser un diagnostic précis et de conseiller
des solutions adaptées tenant compte de la sécurité et du colt.

Problématique courante
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Nombreuses sécurisations antérieures

» Sécurisation ancienne et nouvelle
montrant le caractere évolutif

» Eglises Bénédicte

Nombreuses sécurisations antérieures

» Eglises Saint-Michel j




Fiche de cotation

Situation générale

- Eléments topographiques et de
retenue déterminants

Aléa
Eléments topographiques locaux
Caractéristiques de la roche

- Végétation

Vulnérabilité

Présence ou non de structures,

infrastructures,...
Echelle de risque Cotation minimale Catation maximale
Rizque Faible 10 FoE
Risque moyen 2 L0
Risque £l 50 7

28 rue du mesin

ache rel e,
Jsurpicen, de biocs et e parties plus cabieuses,

[roche reiatremen: compact mais avec présence de
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Solutions potentielles

Parades actives : Intervention sur I'élément instable
- Purge/peignage (entretien)

- Abattage d’arbres/reprofilage

- Ancrage/souténement
- Grillage/Filet plaqué

- béton projeté

- Drainage

Solutions potentielles

Parades passives : Contrdle de la chute de I'élément instable
- Ecran pare-blocs/merlon/gabion/barriére
- Grillage/filet pendu

- Grillage et filet déflecteur
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Solutions potentielles

Solutions potentielles
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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